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Gyors utmutat6 strong> p>

1. Nyissa ki a csomagolas oldalan Iév? dobozt, és toltse le az USB vezeték neélkili vev?t
és 2xAA elemeket. P>

2. Nyissa ki arekesz helyét a légihomemez hatoldalan, és helyezze be a 2xAA elemeket,
majd szorosan zérja le a rekeszt. P>

2. Helyezze az USB-vev?t a szamitogép / TV-készilék USB portjaba. P>
3. Csusztassa a POWER SWITCH-ot az egérgombbal szemben az ON poziciéba. P>
4. Véarjon egy kis id?re, és az egérm?vel? automatikusan csatlakozik a késziulékéhez. P>

5. Kezdje el hasznalni az egérgombbal.
& Nbsp; p>

A légi egér elinditasa p>

A |égi egeret be- és kikapcsolhatja a & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; gomb. Ha be van
kapcsolva, az egérmutato a képerny?n kézmozdulatot kdvet. P>

& nbsp; p>
Az oldalkerék funkcio hasznalata ??p>

A légi egér el?adodjanak kialakitdsa egyedulallé kerék funkcidval rendelkezik, amely tolas
€s tartas esetén lehet?vé teszi a felfelé vagy lefelé tortén? navigélast. Ha évatosan
lenyomja a kereket, akkor az ENTER billenty?t is kezdeményezheti. P>

& nbsp; p>
M?szaki specifikacio: strong> p>

& middot; 17 gomb

& Middot; Interfész: USB 2.0

& Middot; M?kodési frekvencia: 2,4 GHz RF

& Middot; Sualy: 63g

& Middot; Méretek billenty?zet: 120.5x37.2x28mm



& Middot; Méretek RF radider?sit?: 19 x 14.3x6.15mm
& Middot; M?kodési tartomany: legfeljebb 10 méter

& Middot; M?kodési fesziltség: 3.3V

& Middot; M?kodési aram: 30mA

& Middot; Tolt?aram: 300mA

& Middot; Alvasi aram: & It; 1ImA p>

Rendszerkovetelmények strong> p>

& middot; HID kompatibilis eszk6z

& Middot; USB port

& Middot; Windows 2000

& Middot; Windows XP

& Middot; Windows Vista, Windows CE, Windows 7

& Middot; Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0 tesztelt)

& Middot; Android operéacios rendszer (szabvanyos USB interfésszel)

& Middot; M?kodik laptop, Windows, Mac, Linux, Tablet PC-k, XBOX, & nbsp; Android
TV BOX és HD-lejatszo p>



